
Änderungen in Form sowie bei Maßen und Gewichten behalten wir uns im Sinne des technischen Fortschrittes vor. Alle Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, ohne Gewähr und Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit. 
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Ankerverlängerungen 
Anchor extensions 
Rallonge d’ancre 
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Produkt 
Product / Produit 

 

Ausführung: 
Version / Exécution 

 

 Glatt  
smooth / lisse 

 

➔ Feuerverzinkt 
hot-dip galvanized   

galvanisée à chaud 

DIN EN ISO 1461 

 

 
     

1 1-221/SA 320/8 

2 1-222/400/10 

3  

4  
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 Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
For further questions please do not hesitate to contact us.  

 Pour toute question complémentaire, veuillez nous contacter. 

http://www.gh-metall.de/
file://///SERVER2016/komet/Produktdatenblätter/Ankerverlängerung%2010.11.21/Finale%20Version%20für%20Homepage/Ankerverlängerung%201-221SA3208.pdf
file://///SERVER2016/komet/Produktdatenblätter/Ankerverlängerung%2010.11.21/Finale%20Version%20für%20Homepage/Ankerverlängerung%201-222-400-10.pdf

